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ORÇAMENTO Nº 1297 10/04/2026

CONVÊNIO Nº 989499
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2026

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 90 (NOVENTA) DIAS PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

DADOS DO CLIENTE

Razão social: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE
SETEMBRO Nome fantasia: HOSPITAL PORTUGUES

CNPJ/CPF: 15.166.416/0001-51 Endereço: AV PRINCESA ISABEL, 914 (PREDIO) - BARRA
AVENIDA

CEP: 40140-000 Cidade/UF: Salvador/BA

Telefone: (07)1203-5132 E-mail: hospital@hportugues.com.br

PRODUTOS

ITEM NOME UND. QTD. VR.
UNIT. SUBTOTAL

1 FOCO DE TETO APOLLO 200 (INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO)
Especificação Mecânica:
Fixação no teto através de suporte central único em aço carbono, confeccionado de acordo
com o
pé-direito da sala cirúrgica, dotado de giratórios principais e braços tensionados,
biarticulados
e independentes para cada cúpula, confeccionados em aço carbono com tratamento
antiferruginoso e
pintura eletrostática, com movimentação suave e precisa, possibilitando movimentos de
torção,
flexão e rotação em torno da haste central.

Braços giratórios com movimentação do eixo principal com rotações infinitas (360º na
horizontal)
em ambos os lados. Braços tensionados montados com mola, com sistema de suspensão
leve para
regulagem de altura, garantindo perfeita mobilidade e versatilidade à equipe médica,
facilitando o
movimento e fornecendo rápida estabilidade.

Acabamento do teto e das junções em polipropileno de alto impacto e de fácil assepsia.
Sistema de
freio que permite o posicionamento das cúpulas sem necessidade de contrapeso.

Cúpulas:
Dotado de 02 (duas) cúpulas confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia,
compactas
e com design moderno.

Utiliza manopla em alumínio ou aço inoxidável, totalmente autoclaváveis e removíveis
facilmente.

Sistema de focalização ajustável com luminosidade de 120.000 lux por cúpula. Cada cúpula
contém 03
bulbos e, em cada bulbo, 04 placas de LED.

Luminosidade:
Iluminação de ambas as cúpulas com geração através de tecnologia de LEDs brancos, com
baixo custo
de energia e baixo calor radiado, com filtragem eficiente dos raios infravermelhos e isentos
de
raios ultravioleta, proporcionando luz fria, branca, homogênea e circular, com tonalidade
próxima
ao branco natural.

Os LEDs são guiados através de feixes de luz sobrepostos a partir de lentes de alta eficiência
TIR
(Total Internal Reflection), projetadas para uso de LEDs de última geração, proporcionando
perfeita
reprodução da luz.

As lentes emitem luz em feixe ultraestreito, maximizando os lúmens utilizáveis na área

UN 5,00 49.263,00 246.315,00



médica, com
maior profundidade focal e intensidade uniforme.

Possui sistema de redução de sombras, garantindo campo operatório homogêneo e isento de
sombras.
Produz luz fria, proporcionando maior conforto ao ambiente cirúrgico e evitando a
desidratação dos
tecidos em procedimentos prolongados.

Índice de reprodução de cor (IRC): 98
Temperatura de cor: 3.500K a 6.000K
Diâmetro do campo focal: até 300 mm
Luminosidade: 120.000 lux a 1 metro de distância

Vida útil dos módulos LED: aproximadamente 200.000 horas.

Os módulos LED são de fácil acesso, permitindo substituição sem necessidade de
ferramentas.

Alimentação elétrica bivolt (110V/220V – 50/60 Hz). Cada cúpula possui fonte individual,
garantindo
funcionamento independente.

Sistema eletrônico protegido por fusível substituível.

Possui luz ambiente para videocirurgias, ajustável por painel de controle, proporcionando
iluminação
adequada sem reflexos em monitores e redução da fadiga visual.

Controle:
Cada cúpula possui sistema eletrônico de controle de intensidade luminosa, localizado no
braço da cúpula,
com membrana touch screen de fácil higienização, com funções de liga/desliga e ajuste de
intensidade em
níveis escalonáveis (0%, 25%, 50%, 75% e 100%), além de controle adicional pela manopla
central.

O ajuste é automático nos LEDs, permitindo monitoramento de aquecimento e iluminação
estável durante todo
o procedimento. A luminosidade e a temperatura de cor permanecem constantes e
uniformes.

Acessórios e Itens Inclusos:
Serão entregues juntamente com o equipamento:

Manuais de operação e serviço;
Cabos, conexões e acessórios necessários;
Discos para fixação no teto;
Manoplas;

Acompanha:
03 pares de manoplas por equipamento;
Bateria recarregável;
Sistema de emergência com autonomia de 03 horas.

Características Técnicas:
Suprimento de potência: fonte automática full range (190 a 240 VAC – bivolt);
Iluminação: 120.000 lux por cúpula;
Diâmetro do campo luminoso: 200 mm;
Índice de reprodução de cor (CRI): 98;
Temperatura de cor: 3.500K a 6.000K;
Energia irradiada por cúpula: 3,5 mW/m²;
Diâmetro da cúpula: 500 mm;
Alimentação elétrica: bivolt automático;
Vida útil dos LEDs: aproximadamente 200.000 horas;
Garantia: 12 meses a contar da instalação.

Registro ANVISA: 80712710009
Marca: medligth
Modelo: FT APOLLO 200 – 03x04 / 03x04 BULBOS LED

2 FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MÓVEL DE SOLO – MODELO FA APOLLO 06 BULBOS LED
(INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO)
1. Especificação Mecânica
Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de LEDs,
tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável.
Luz fria, circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir
de lentes.

Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo
e evitando a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração.

Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento
isento de espelhos.

Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços. Sistema de auto
balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Movimento dos braços realizado de
maneira

UN 1,00 16.576,00 16.576,00



suave e com pouco esforço.

Vida útil de 60.000 horas. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de
eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação em até 85.000 lux.

Manoplas de alumínio polido no centro da cúpula, removíveis e esterilizáveis em autoclave.

Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos
normativos legais, proporcionando mais conforto e segurança à equipe médica e ao paciente
durante longas operações.

Cavalete em material com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática. Possui 04
rodízios giratórios de 4”, sendo 02 com freios.

Mastros (inferior e superior) e braço tensionado confeccionados em tubos de aço redondos
com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática.

2. Opcional
Sistema de emergência com gabinete frontal construído em polímero termoplástico de alto
impacto e estrutura traseira em aço carbono com pintura eletrostática.

Acondicionamento de bateria interna recarregável. Ajuste de freios e regulagens de altura
de fácil acesso sem a necessidade de técnico.

3. Cúpula
Dotado de 01 cúpula confeccionada em polímero de alto impacto, selada, de fácil assepsia,
compacta e com design moderno.

Utiliza manopla em alumínio polido, totalmente autoclavável e removível facilmente.

Sistema de focalização ajustável com luminosidade de até 85.000 lux.

4. Sistema de Iluminação
Iluminação da cúpula com geração através de tecnologia de LEDs brancos e amarelos, com
baixo
consumo de energia e baixo calor irradiado.

Possui filtragem eficiente dos raios infravermelhos e é isento de raios ultravioleta,
proporcionando
luz fria, homogênea e circular, com tonalidade próxima ao branco natural.

Os LEDs são guiados através de feixes de luz sobrepostos por lentes de alta eficiência TIR
(Total Internal Reflection), projetadas para LEDs de última geração, proporcionando perfeita
reprodução da luz.

As lentes emitem feixe de luz uniforme e estreito, maximizando os lúmens utilizáveis e
proporcionando melhor profundidade focal.

Possui sistema de redução de sombras, eliminando sombras no campo operatório devido à
distribuição
dos LEDs e ao conjunto óptico.
Produz luz fria, proporcionando maior conforto e evitando a desidratação dos tecidos em
procedimentos
prolongados.
Índice de reprodução de cor (CRI): 95.
Luminosidade de até 85.000 lux a 1 metro de distância.
Vida útil dos módulos LED superior às lâmpadas halógenas, aproximadamente 60.000 horas.
Módulos LED de fácil acesso, permitindo substituição sem necessidade de ferramentas.
Alimentação elétrica bivolt (110V/220V – 50/60Hz).
Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível.
Fonte chaveada com full range entre 90 a 240 VAC.

5. Aplicações
Equipamento preparado para uso em:

Procedimentos cirúrgicos
Procedimentos clínicos
Medicina veterinária
Salas cirúrgicas (inclusive com fluxo laminar)
Unidades de terapia intensiva
6. Características Técnicas
Suprimento de potência: Fonte automática full range (90 a 240 VAC – bivolt)
Iluminação: até 85.000 lux
Diâmetro do campo luminoso: 200 mm
Índice de reprodução de cor (CRI): mínimo 95
Temperatura de cor: 3200 K
Frequência: 50/60 Hz
Energia irradiada: 3,5 mW/m²
Vida útil dos LEDs (aprox.): 100.000 horas
7. Acessórios e Itens Inclusos
Bateria
Sistema de emergência com autonomia de 03 horas
02 pares de manoplas
Cabos, conexões e acessórios necessários ao perfeito funcionamento
8. Documentação

Registro no Ministério da Saúde: 80712710007



Marca: Medlight
Modelo: FA APOLLO 06 BULBOS LED

TOTAL 6,00 262.891,00

PRODUTOS: 262.891,00

TOTAL: R$ 262.891,00

TRANSPORTADORA
FRETE INCLUSO (CIF)

OBSERVAÇÕES
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: Caixa Econômica Federal (104)
AGÊNCIA: 1575
CONTA CORRENTE: 4999-3

DECLARAÇÕES:
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do processo de compras da cotação prévia e convênio supracitado, que:

A) Nos preços cotados, estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;

B) Declaramos que os produtos adjudicados serão novos e de qualidade, sem nenhum tipo de uso e acondicionados em embalagens lacradas de
fábrica, acompanhando Manual de Operação e Serviço em Português;

C) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;

D) Declaramos inexistência de fatos impeditivos para contratar com o poder público, ou suspensão do direito de contratar com administração
federal; declaração de inexistência de fatos impeditivos.

E) Nos termos da Lei Federal nº. 6.544/89, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

F) Nos termos do inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, sob nenhuma hipótese

G) Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo Edital;

H) Disporemos, caso declarados homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos
serviços, com assistência técnica no local designado pelo órgão, no período de garantia solicitado no edital.

I) Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do
edital.

J) Nos comprometemos a substituir o equipamento entregue caso esteja fora da especificação da proposta.

K) Conforme determinação do Ministério da Saúde, Art. 24 §2º da RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC N° 15, DE 28 DE MARÇO DE
2014, os produtos ofertados por esta empresa estão ISENTOS de apresentação de BPF, por enquadrarem-se nas classes I e II determinados pela
própria agência reguladora Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Art. 24 §2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II.” (NR)

L) Garantimos que peças de reposição para os equipamentos estarão disponíveis pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

________________________________________
Assinatura do cliente

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br


